
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI PROTEZIONE 

FORO BOTTE secondo 

normativa CE. 

BOCCIA PER ATTACCO 

TUBO ASPIRAZIONE 

FOSSO, per caricare 

direttamente acqua in botte, 

tramite la pompa volumetrica. 

POMPA 

VOLUMETRICA 

AUTOADESCANTE. 

Azionamento tramite PDF 

del trattore. Portata 520 

lt/min., gittata 35/40 mt, 

Prevalenza 14 bar 

(SPACCATO). 

ATTACCO 

MANICHETTA 

CON SGANCI 

RAPIDI, 

montato su girelli 

in ottone. 

Apertura e 

chiusura fluido, 

gestita tramite 

valvola a sfera 

con leva. 

MESCOLATORE INTERNO a 3 coppie 

(2 sensi di rotazione) zincate a caldo, 

montato su albero in acciaio cromato con 

supporti oscillanti esterni, azionato da 

motore oleodinamico. 

BOTTE in polietilene HD. 

TELAIO sabbiato e verniciato a caldo. 
  

PASSO D’UOMO 

ANTISCIVOLO, 

verniciato a polvere. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 MT. DI 

TUBO 

ASPIRAZIONE 

FOSSO CON 

CESTELLO DI 

SICUREZZA. 

ACCESSORI IN DOTAZIONE PER IL MODELLO IDRO 1000 

N°1 LANCIA IN RAME con 

sgancio rapido. 

N°1 UGELLO A CONO. 

N°2 UGELLI A VENTAGLIO. 

SPEZZONE DA 10 MT. DI 

MANICHETTA RACCORDATA 

CON SGANCI RAPIDI. 

SISTEMA DI SOLLEVAMENTO 

TERZO PUNTO DEL TRATTORE. 
MOTORE IDRAULICO DEL 

MESCOLATORE, con tubi 

oleodinamici con attacchi rapidi di 

collegamento al trattore. 

SISTEMA DI SOLLEVAMENTO, 

con predisposizione per forche 

muletto. 

ATTACCO CARDANO. 

Esso regola il movimento 

del mescolatore. 



 
 

 

 

 SPEZZONI DI MANICHETTA DA 20-30-50 METRI RACCORDATI CON SGANCI 

RAPIDI. 

 

 UGELLI A VENTAGLIO. 

 

 

 LANCIA CON UGELLO A CONO. 

 

 

 

 AVVOLGI-TUBO CON 25 MT DI TUBO.   

 

 

 RUOTE PIVOTTANTI.   


