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TRINCEA DRENANTE PREASSEMBLATA DRENOTUBE®
con MARCATURA CE (ETA 15/0201)

Y

Il sistema preassemblatBRENOTUBE® & impiegato nellarealizzazionedi trincee drenanti o trincee di
dispersionein falda, nel drenaggio a tergo dpere di sostegno commuri eterre armate, in ambito edilizio
per la salvaguardia degli imter a t i soggetti ad infiltrazione. E’
ambito sportivo (campi da calcio, golf, etc.), in aree parco e nei gidediohe per recupero e riutilizzo delle
acque)e in ambito agricolo per manteneraccessibili e asciuttisuoli attraverso un costante drenaggio delle

acque.Trova largo impiego nel drenaggieotecnicodi terreniin frana, nel consolidamento idrogeologico e
nella bonifica di versante.

Il sigema preassemblatoDRENOTUBE® € ideale per proporre interventi di mitigazione del rischio in

emergenza e somma urgenza ma angee la redazione di Offerte Tecnichedliorative (Economicamente

Vantaggiose) in quantstudiato per avere la massima velocigasemplicita di installazione, con grande
attenzione per la sicurezza dei lavoratori
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DRENOTUBE® € unsistema‘all in on€ - completamentepreassemblate formato damodulidi lunghezzala 3

0 6 metri ediametri del corpo tenante e del tubo dreno interno, variabili in funzione del tipo di applicazione
tecnica Il tubo drenante preassemblato internamente BRENOTUBE® ¢ in HDPEa doppia paretes presenta
una cameraesterna corrugata @ina camera interna liscial tubo drenante microfessuratoé avvolto daun
materiale inerte- in sostituzione della ghiaiacostituito da una massa diementi inEPS (polistirolo espansp

con densitadi 20kg/mc; gli elementi drenantin EPShanno uno specialedisegno studiato per aumentare
indice dei vuotie i | d r e n a glignaterialel drdndnte arattgnuta daun geotessilenontessutoin

polipropileneagugliatoche agisce déiltro/separatore. Il sistema preassemblalRENOTUBE® € contenuto da
unarete romboidaleplasticaflessibilein polipropilene
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Il sistemaDRENOTUBE® pud essereassemblatofuori dallatrincea di scavo- in condizioni di sicurezzae
successivamentposato alla profonditali progettocon’l ausi | i o di m aseziohe dhseavpadp e r a t
esserdimitata a sezione obbligta, tramite utilizzo di benna di larghezr@assimad0/50cm.

Lecaratteristiche dekistemaDRENOTUBE®) i principali vantagge ibeneficiecologici del sistemsono:

9 Prefabbricato assicura una rapid@ perfetta esecuzione del lavoroin sicurezza e fuori scavo

1 Facile eveloce da posare, non richiede manodopera specialistica, fa risparmigm@pi di lavoro*. In
condizioni standard la velocita di assemblaggio sup20a metri lineari / ora

1 Flessibilesegue le penderg i contorni degli beri, gliangoli e altripossibiliostacoli(rocce e trovanti)
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Estremamenteadattabile e versatile, con utilizzo di connettori a T o adcgnsenteuna configurazione
infinita di sistemi di drenaggi@amini drenanti verticali, assettoa lisca di pesce, innesti ad angolo

| DRENOTUBE® sono 100 volte pileggeri dellayhiaia il traspato € piu economico e piu facile

Riduce i volumi di scavo rispetto al drenaggio ighiaia . Mantiene piupulite le aree di cantiere

Aiuta a conservare plaesaggio: evital ' i mp inextiy @ riduté quindi i centri estrattivi
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Realizzatan gran partecon materialiriciclati* € ecocompatibile e non rilascia sostanze nell’ambiente, €
completamente riciclabile*

Le acqueraccolte possono essereimmesseinfalda, i n cor si  didtikmtqua natur al
Grandepermeabilita,capacita idraulica di immagazzinamento delle acque

E pulito enon contiene oli, metalli,residui fini, pallineo polveri di polistirolo

Duraturo. Ladurabilita garantitedi tutti i suoicomponenti édi almeno75 anni

Testato e certificato in condizioni di reale utilizzo (compressione, capacita di flusso, invecchiamento,
permeabilita, attacco batterico, resistenza chimica, ecc.)

—a —a _a _a _a

*Risparmio e minor produzione di CO2
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